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NewV lac
®
 Ультрафіолетового 

закріплення з ефектом мату. 

Для лак-модуля. 
 
 

NewV lac matt лаки пропонують особливий зовнішній вигляд, високу механічну стійкість та хімічну стійкість для 

захисту та оздоблення друкованої продукції. 

лаки які наведені нижче підходять для закріплення ртутними лампами ультрафіолетового випромінення  як в 

лінію в режимі in-line так і окремим прогоном в режимі off-line. Їх можна застосовувати поверх праймерів на 

водній основі, вони мають високу реакційну здатність, рівну поверхню, дуже хороші експлуатаційні 

характеристики, низьку схильність до пожовтіння. лаки, перелічені нижче, не включають летючі розчинники, тому 

їх застосування не призводить до викиду Летких Органічних Речовин (VOC). Вони також не містять Бензофенон 

(benzophenone-free) та ізопропіл тіоксантон (ITX-free). 
 

 

Назва 

 

Опис 

 

Код продажу 

 
Блиск

1)
 

В’язкість
2)

  
Ков-
зання

1)
 

 
Адгезія

1)
 DIN 4mm 

[23°C] 
B4 cup 
[30°C] 

Zahn3 
[25°C] 

 

NewV lac 
satin 

stampable 
тиснення 

Підходить для тиснення, Лак з ефектом 
сатину. Рекомендується для 
застосування термотрансферних 
продуктах - необхідні попередні 
випробування. Не містить силікону. 

 

60UC3206 

 

6 

 

50 

 

50 

 

25 

 

7 

 

н.о.
3)

 

NewV lac 
matt 

stampable 
тиснення 

Підходить для тиснення, Лак з матовим 
ефектом. Рекомендується для 
застосування термотрансферних 
продуктах - необхідні попередні 
випробування. Не містить силікону. 

 

60UC3204 

 

5 

 

45 

 

45 

 

20 

 

7 

 
н.о.

3)
 

NewV lac 
matt 

високо ковзкий 

Для сильного матового ефекту високим 
коефіцієнтом ковзання. 

 
60UC5301 

 
4 

 
90 

 
90 

 
45 

 
10 

 
6 

NewV lac 
matt 

Висока в’язкість 

 
Матовий лак високої в’язкості. 

 
60UC3131 

 
5 

 
160 

 
150 

 
105 

 
8 

 
6 

NewV lac 
matt 

Висока стійкість 

Матовий лак із властивостями 
підвищеної стійкості. 

 
60UC9203 

 
5 

 
80 

 
80 

 
35 

 
8 

 
8 

 

NewV lac 
ultra matt 
stampable 
тиснення 

Підходить для тиснення, Лак з ультра 
матовим ефектом. Рекомендується 
для застосування термотрансферних 
продуктах - необхідні попередні 
випробування. 

Не містить силікону. 

 

60UC52
04 

 

2 

 

45 

 

45 

 

20 

 

8 

 

н.о.
3)

 

1)
 За шкалою від 1 до 10 (1 = низький, 10 = високий) 

2)
 Толерантність вимірювання в'язкості ± 5 сек. 

3)
 Не обчислюється через сильну адгезію до лаку. 

 
Матеріали для друку 

 Крейдовані папери та картони 

 Металізовані матеріали 

 Пластикові неабсорбуючі матеріали такі як PE, PET, PP, OPP, BOPP, PVC, та інші. 

При використанні неабсорбуючих підкладів потрібний мінімальний поверхневий натяг 38 dyne/см для досягнення 

гарної адгезії. Зважаючи на відмінності в якості між наявними пластиковими підкладками, ми рекомендуємо 

провести тестування перед початком комерційного друку. 

 

Застосування 
 

Валики EPDM або нітрил  

Анілокс Ліній/см 80 - 180 
 Об’єм клітинки 6 – 12* см

3
/м

2
 

Залежить від матеріалу 
підкладки 
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* Нанесена кількість ультра матового лаку не повинна бути більше за 10см
3
/м

2
! 

Більший об'єм не покращує матовий ефект, але може спричинити проблеми з якістю. Матовий порошок може 

осідати на поверхні та знижувати стійкість до розтирання та подряпин. 

Матові лаки мають більш високу тенденцію до осідання. Щоб досягти максимального матового ефекту, перед 

використанням ретельно розмішайте лак. 

Залежно від зображень, лак може накопичуватися на офсетному полотні. У цьому випадку може знадобитися 

ручне прибирання. 

Зверніть увагу, що якість закріпленого лакового шару залежить також від поверхні підкладки. Папери та картони 

з високими показниками всотування можуть спричинити недостатнє закріплення, зниження рівня блиску, погані 

властивості ковзання та стійкість до подряпин. 

Фарби, що містять пігменти зі слабкими властивостями стійкості, а також суміші цих кольорів можуть змінювати 

відтінок після УФ-покриття. 

Нанесення УФ-лаку на недостатньо висохлий шар фарби може спричинити проблеми із набиранням фарби в 

лак. Результатом може бути навіть «ефект апельсинової шкіри» або погана адгезія до шару фарби. 

Лаки для тиснення рекомендуються для тиснення гарячою та холодною фольгою, ультрафіолетового друку та 

для більшості застосувань термотрансферних продуктів. Але виходячи з різних термотрансферних продуктів 

доступних на ринку, ми рекомендуємо провести тест перед комерційним накладом. 

Праймери потрібні у випадку нанесення УФ-лаку на звичайний шар фарби. Для цих застосувань рекомендуємо 

праймер ACRYLAC на водній основі. Будь ласка, знайдіть більш детальну інформацію на листку технічної 

інформації 50C032 праймери для лак модулю. 

Для отримання додаткової інформації про застосування, будь ласка, прочитайте наш технічний інформаційний 

лист 50.G.001 фарби та лаки для офсетного друку УФ-закріплення, Інструкції щодо використання. 

 

Допоміжні додатки 

Для отримання інформації, будь ласка, прочитайте нашу технічну інформацію 50.A.002 Допоміжні засоби NewV 
для УФ-лаків. 

 
Виготовлення упаковки для харчових продуктів та продуктів прирівняних до 
харчових. 

Перераховані вище продукти не підходять для друку первинної упаковки харчових продуктів або вторинної 

упаковки, коли первинний шар не є перешкодою для міграції речовин з друкованого шару до упакованого 

продукту. Більше інформації щодо предметів упаковки для харчових продуктів, косметики, фармацевтичних 

продуктів, тютюну можна знайти на інформаційному листі 50.G.002 NewV для упаковки харчових продуктів. Будь 

ласка, знайдіть інформацію на веб-сторінці Європейської асоціації друкарських фарб: www.eupia.org. 

Якщо ви зацікавлені ультрафіолетовими лаками для вищезазначених застосувань, будь ласка, зв'яжіться з нами 

для отримання рекомендацій. 

 

Класифікація 

Інформаційний лист із безпеки MSDS доступний на запит. 

 
Зберігання 

Мінімальний термін зберігання цих продуктів становить 12 місяців з дати виготовлення, якщо контейнер не 

відкритий. Але залежно від умов зберігання та поводження вони можуть бути використані набагато довше. Для 

продовження гарантійного терміну звертайтесь до наших торгових представників. 

Додаткова інформація: Зберігати при температурі від 5 до 25 ° C. Більш висока температура зберігання може 

скоротити термін зберігання. Захищайте від морозу та сонячних променів. Банки потрібно закривати назад 

відразу після використання. 

 

Пакування 

25 кг одноразова каністра. 

200 кг одноразова бочка. 

1000 кг одноразовий контейнер. 
 
 
 
Контактні адреси для отримання консультацій та додаткової інформації можна знайти на веб-сайті www.hubergroup.com Цей інформаційний 

аркуш відображає поточний стан наших знань. Він призначений для інформування та консультування. Ми не беремо на себе відповідальності за 

правильність. Можливо, зміни можуть бути внесені в інтересах технічного вдосконалення. 

http://www.eupia.org/

